
Anwendungshinweise: 

Optimum Polish II lässt sich mit allen Pads verarbeiten ist für alle Lacke 
geeignet(außer Mattlacken) und kann mit Rotation, -und 

Exzentermaschinen verarbeitet werden. Eine kleine Menge auf das Pad 
geben. Je nach Oberflächendefekte und eingesetztem Pad wird die Politur 

mit einer Drehzahl zwischen 1000-1400 Umdrehungen pro Minute 
verarbeitet. Höhere Drehzahlen sind nicht erforderlich. Immer genug 

Poliermittel auf dem Pad haben. Mit einem weichen Pad und Drehzahlen 
zwischen 1000-1400 Umdrehungen pro Minute werden Swirls 

beseitigt  und ein Hochglanzfinish erzeugt. Die Politur lässt sich auf der 
Oberfläche lange und gut verarbeiten. Produktrückstände nach einer 

kleinen Ablüftzeit mit einem Microfasertuch auspolieren. 

Optimum Polish II kann auch mit der Hand als Lackreiniger für das 

anschließende Wachsen oder versiegeln genutzt werden. Hier ein 
mittelweiches Handpad einsetzen. 

Anschließend sollten die Oberflächen noch mit einem Wachs oder einer 

Versiegelung langanhaltend geschützt werden. 

 

 


